6304518 - COMPONENT+ BO 125ML*10 DE

Sicherheitsdatenblatt
gemaiR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 05.01.2021 Versionsnummer 22 Uberarbeitet am: 05.01.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

* Handelsname: COMPONENT+ BO 125ML*10 DE

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Klebstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Bison International

Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 88 3235700

fax. +31 88 3235800

e mail: sds@boltonadhesives.com

UHU GmbH & Co.KG

Herrmannstralle 7

D-77815 Buihl (Baden)

Tel.:0049-(0)7223-284-0 Fax: 0049-(0)7223-284-245
email: sds@uhu.boltongroup.com

- Auskunftgebender Bereich: UHU QESH
* 1.4 Notrufnummer:

Tel.: + 49 (0) 30/19240 (Notruf)

Tel.: + 49 (0) 72 23/28 40

" ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

* 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Lig. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Eye Irrit. 2  H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

* 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Butanon
* Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Dampf vermeiden.

P370+P378 Bei Brand: Zum Léschen verwenden: Wassernebel/Alkoholbestandiger Schaum/
Léschpulver/Kohlendioxid.
P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaf den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fihren.
- Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Butanon
- Gefahrenhinweise
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaf den nationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

* 3.2 Gemische
- Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Klebstoff

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 646-06-0 1,3-Dioxolan 50-100%
EINECS: 211-463-5 & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319

Indexnummer: 605-017-00-2
Reg.nr.: 01-2119490744-29

CAS: 78-93-3 Butanon 25-50%
EINECS: 201-159-0 | @ Flam. Liq. 2, H225; <) Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, |
Indexnummer: 606-002-00-3 |H336

Reg.nr.: 01-2119457290-43

CAS: 128-37-0 BHT <1%
EINECS: 204-881-4 | & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |

Reg.nr.: 01-2119565113-46
01-2119555270-46

- Zusitzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angeflihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

- 4.2 Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:
Wassernebel
Alkoholbestandiger Schaum

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Loschpulver
Kohlendioxid
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wasserspruhstrahl kiihlen.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

* ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriustung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufiihren.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Raumbelliftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft).
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behilter: An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.
- Lagerklasse: 3

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten
(Fortsetzung auf Seite 5)
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+ 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
646-06-0 1,3-Dioxolan

AGW |Langzeitwert: 150 mg/m?3, 50 ml/m?

2(II);DFG, H, Z

78-93-3 Butanon

AGW |Langzeitwert: 600 mg/m?3, 200 ml/m?

1(1);DFG, EU, H, Y

* DNEL-Werte
78-93-3 Butanon
Oral Verbraucher, Verschlucken, Langzeitige Exposition |31 mg/kg bw/day
Dermal |Verbraucher, Hautkontakt Langzeitige Exposition 412 mg/kg bw/day
Inhalativ | Verbraucher, Einatmen Langzeitige Exposition 106 mg/m?

- PNEC-Werte
78-93-3 Butanon
SuRwasser |55,8 mg/l
Meerwasser | 55,8 mg/l
Boden 22,5 mg/kg

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
78-93-3 Butanon

BGW |2 mgl/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 2-Butanon

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Die ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz: Bei unzureichender Bellftung Atemschutz.

- Empfohlenes Filtergerat fur kurzzeitigen Einsatz: Filter A

(Fortsetzung auf Seite 6)
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* Handschutz:
Handschuhe / 16semittelbestandig
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.
- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstarke: > 0,7 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Fiur das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit mindestens 120
Minuten (Permeation gemaf EN 374 Teil 3: Level 4) betragen.
- Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille

Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.
- Kérperschutz: Losemittelbestéandige Schutzkleidung

* ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:

Form: Flussig

Farbe: Hellorangefarben
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
* pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Nicht bestimmt.

Siedebeginn und Siedebereich: 75 °C
* Flammpunkt: -9°C
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur: 274 °C

+ Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist
die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/

Luftgemische maoglich.

 Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

1,8 Vol %
11,5 Vol %

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Dampfdruck bei 20 °C: 133 hPa
* Dichte bei 20 °C: 1,084 g/cm?
 Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

' Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositit:
Dynamisch bei 20 °C: 2500 mPas
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 26,9 %
Wasser: 0,0 %
Festkorpergehalt: 17,9 %
* 9.2 Sonstige Angaben Alle fir das Gemisch relevanten physikalischen

Daten wurden bestimmt. Alle nicht bestimmten
Daten, sind nicht meBRbar oder flir die
Charakterisierung des Gemisches nicht relevant.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
*10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
646-06-0 1,3-Dioxolan
Oral LD50 3000 mg/kg (Ratte)
Dermal |LDS0 8480 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ |LC50/4 h {20650 mg/l (Ratte)
78-93-3 Butanon
Oral ‘LD5O ‘3300 mg/kg (Ratte)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Dermal [LD50  |5000 mg/kg (Kaninchen)
128-37-0 BHT
Oral ‘LDSO ‘890 mg/kg (Ratte)

* Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Akute Wirkungen (akute Toxizitit, Reiz- und Atzwirkung) Nicht anwendbar.
- Sensibilisierung Nicht anwendbar.
- Toxizitat bei wiederholter Aufnahme Nicht anwendbar.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefiahrdende
Wirkung)
* Keimzell-Mutagenitat Nicht anwendbar.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
 Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

* 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grofReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

*12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

* 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiuill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Ungereinigte Verpackungen:
Die Ricknahme der Verpackungsmaterialien ist Gber das Duale System Deutschland (griiner
Punkt) geregelt.

- Empfehlung: Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

\ ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport \
*14.1 UN-Nummer

- ADR/ADN, IMDG, IATA UN1133

* 14.2 OrdnungsgemaéaRe UN-Versandbezeichnung

- ADR/ADN 1133 KLEBSTOFFE

-IMDG, IATA ADHESIVES

 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR/ADN

- Klasse 3 (F1) Entzundbare flissige Stoffe
- Gefahrzettel 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Entziindbare fllssige Stoffe
- Label 3

* 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR/ADN, IMDG, IATA 1]

- 14.5 Umweltgefahren:
* Marine pollutant: Nein

 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
* Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemler-Zahl): -
- EMS-Nummer: F-E,S-D
- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeforderung geman Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaf

IBC-Code Nicht anwendbar.
* Transport/weitere Angaben:
- Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 60 L

On cargo aircraft only: 220 L

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- ADR/ADN

 Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 mi
Hoéchste Nettomenge je Aullenverpackung: 1000
mi

- Beforderungskategorie 3

- Tunnelbeschrankungscode E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30
mi
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
mi

- Bemerkungen: Under certain conditions substances in Class 3
(flammable liquids) can be classified in
packinggroup llI.
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph
2322

* UN "Model Regulation™: UN 1133 KLEBSTOFFE, 3, llI

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

* Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50000 t
 VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 25-50

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

DE-DE —
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entzliindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von
Stoffdaten geman Verordnung (EC) No 1272/2008.

Entzindbare Flissigkeiten Ubertragungsgrundsatze

Schwere Augenschadigung/Augenreizung Die Einstufung der Mischung basiert generell auf

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige der Berechnungsmethode unter Verwendung

Exposition) von Stoffdaten gemafR Verordnung (EC) No
1272/2008.

- Datenblatt ausstellender Bereich: UHU QESH
- Ansprechpartner: Dr. C. Hanf

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flussigkeiten — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Agquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Agquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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